Тема 4. Анализ наличия и эффективности использования 
основных средств
1. Анализ обеспеченности, движения и состояния основных средств.
2. Анализ эффективности использования основных средств.
3. Анализ использования производственной мощности и технологического оборудования.
Основные средства - совокупность материальных активов предприятия в форме средств труда, которые многократно участвуют в производственном процессе, переносят на продукцию свою стоимость частями, сроком эксплуатации более одного года.
1. Анализ обеспеченности, движения и состояния основных средств

Данные о наличии, износе и движении основных средств — это основной источник информации для оценки производственного потенциала организации.

1. Анализ обычно начинается с изучения состава, объема основных средств, их динамики и структуры. 
Методику анализа основных средств рассмотрим на примере, данные для которого приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Состав, структура и динамика основных средств
	Показатель 
	Наличие на начало года
	Поступило
	Выбыло
	Наличие на конец года

	
	Тыс. руб.
	Удельный вес, %
	Тыс. руб.
	Удельный вес, %
	Тыс. руб.
	Удельный вес, %
	Тыс. руб.
	Удельный вес, %

	1. Здания и сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Машины и оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Транспортные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Производственный и хозяйственный инвентарь
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Рабочий и продуктивный скот
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Прочие основные средства
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого основных средств
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Для анализа движения основных средств рассчитываются следующие коэффициенты.
2.1. Коэффициент поступления (ввода) Квв:
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2.2. Коэффициент выбытия основных средств Квыб:
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2.3. Коэффициент обновления Кобн:
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2.4. Коэффициент замены Кзам:
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2.5. Коэффициент расширения Красш:
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3. Для анализа состояния основных средств рассчитывают следующие показатели:

3.1. Коэффициент износа Кизн:
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3.2. Коэффициент годности Кгодн:
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Коэффициент годности может быть рассчитан
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Снижение коэффициента износа основных средств для рассматриваемого примера обусловлено высоким уровнем коэффициента их обновления.
2. Анализ эффективности использования основных средств
Для характеристики эффективности использования основных средств служат следующие показатели:

1. Рентабельность основных средств (фондорентабельность):
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2. Фондоотдача основных средств:
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3. Фондоемкость основных средств (обратный коэффициент фондоотдачи):
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В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей, выполнение плана по их уровню, проводятся межхозяйственные сравнения. После этого изучают факторы изменения их величины.
Наиболее обобщающим показателем эффективности использования основных фондов является фондорентабельность. Ее уровень зависит не только от фондоотдачи, но и от рентабельности продукции. Взаимосвязь этих показателей можно представить следующим образом:
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Чтобы определить, в какой степени на снижение показателя повлияли фондоотдачи и рентабельности продукции, можно воспользоваться приемом абсолютных разниц.
а) изменение за счет фондоотдачи:


[image: image13.wmf]план

ком

о

Ф

ОС

Р

Ф

Р

о

*

D

=

D


б) изменение за счет коммерческой рентабельности
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в) общее влияние:
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Также следует изучить влияние стоимости основных средств и выручки на величину фондоотдачи используя метод цепных подстановок.
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3. Анализ использования производственной мощности 
и технологического оборудования
От степени использования производственного потенциала предприятия зависят все конечные результаты хозяйствования, в частности объем выпуска продукции, уровень ее себестоимости, прибыль, и др. Поэтому, если производственная мощность предприятия используется недостаточно полно, то это приводит к увеличению доли постоянных издержек в общей их сумме, росту себестоимости продукции и, как следствие, уменьшению прибыли. Поэтому в процессе анализа необходимо установить, какие изменения произошли в производственной мощности предприятия, насколько полно она используется и как это влияет на себестоимость, прибыль и другие показатели.
Под производственной мощностью предприятия подразумевается максимально возможный выпуск продукции при реально существующем объеме производственных ресурсов и достигнутом уровне техники, технологии и организации производства. Она может выражаться в человеко-часах, машино-часах или объеме выпуска продукции в натуральном или стоимостном выражении. Производственная мощность предприятия не может быть постоянной. Она изменяется вместе с совершенствованием техники, технологии и организации производства и стратегией предприятия.
Степень использования производственных мощностей характеризуется коэффициентом – уровень использования производственной мощности.
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Также изучается динамика этого показателя, выполнение плана по его уровню и причины изменения, такие, как ввод в действие новых и реконструкция предприятий, техническое переоснащение производства, сокращение производственных мощностей.
Факторы изменения ее величины можно установить на основании отчетного баланса производственной мощности, который составляется в натуральном и стоимостном выражении в сопоставимых ценах по видам выпускаемой продукции и в целом по предприятию:
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где
ПМкон.пер, ПМнач.пер — соответственно производственная мощность на конец и начало периода; 
ПМстр — увеличение мощности за счет строительства новых и расширения действующих предприятий; 
ПМрек — увеличение мощности за счет реконструкции действующих предприятий; 
ПМОТМ — увеличение мощности за счет внедрения организационно технических мероприятий; 
ΔПМасс — изменение мощности в связи с изменением ассортимента продукции с различным уровнем трудоемкости; 
ПМвыб — уменьшение мощности в связи с выбытием машин, оборудования и других ресурсов.
Анализ работы технологического оборудования базируется на системе показателей, характеризующих использование его численности, времени работы и мощности.
Различают оборудование наличное и установленное (сданное в эксплуатацию), фактически используемое в производстве, находящееся в ремонте и на модернизации, и резервное. Наибольший эффект достигается, если по величине первые три группы приблизительно равны.
Для характеристики степени привлечения оборудования в производство рассчитывают следующие показатели:
1. Коэффициент использования парка наличного (имеющегося) оборудования.
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2. Коэффициент использования парка установленного оборудования.
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3. Коэффициент потенциального резерва роста производства
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Для характеристики степени экстенсивной загрузки оборудования изучается баланс времени его работы. Он включает:
а) календарный фонд времени — максимально возможное время работы оборудования (количество календарных дней в отчетном периоде умножается на 24 ч и на количество единиц установленного оборудования);
б) режимный фонд времени (количество единиц установленного оборудования умножается на количество рабочих дней отчетного периода и на количество часов ежедневной работы с учетом коэффициента сменности);
в) плановый фонд — время работы оборудования по плану. Отличается от режимного временем нахождения оборудования в плановом ремонте и на модернизации;
г) фактический фонд отработанного времени.
Для характеристики использования времени работы оборудования применяются следующие показатели:
1. Коэффициент использования календарного фонда времени
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2. Коэффициент использования режимного фонда времени
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3. Коэффициент использования планового фонда времени
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4. Удельный вес простоев в календарном фонде
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Под интенсивной загрузкой оборудования подразумевается выпуск продукции за единицу времени в среднем на одну машину (1 машино-час). Показателем интенсивности работы оборудования является коэффициент интенсивной его загрузки:
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Обобщающий показатель, комплексно характеризующий использование оборудования, — коэффициент интегральной нагрузки — представляет собой произведение коэффициентов экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования:
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